
Параметры гидроагрегата

1  Тип привода насоса
мне нужен совет
электродвигатель
бензиновый двигатель
дизельный двигатель

2  Принцип управления
мне нужен совет
ручное механическое
ручное электрическое
электроавтоматика

3  Система фильтрации
мне нужен совет
фильтр в линии всасывания
фильтр в напорной линии
фильтр в сливной линии
фильтр в параллельном потоке

4  Наличие и тип охлаждения
мне нужен совет
без охлаждения
водяное охлаждение
воздушное охлаждение
хладоновое охлаждение

    Подбор гидроагрегата
Имя, телефон или e-mail для связи:

Мне нужен гидроагрегат для:

5  Мощность привода насоса, кВт:

6  Давление, МПа
рабочее:
максимальное:

8  Объём маслобака, л: 

9  Габаритные ограничения, мм
длина:                               ширина:                              высота:

10  Тип гидравлической жидкости:

Мне также понадобятся (гидроцилиндр, пресс, рукава, трубы и т. п.):

Специальные требования (климатическое исполнение, коррозионностойкое исполнение, сертификация и т. п.):

7  Расход насоса, л/мин
рабочий:
максимальный:
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техподдержка: 8 (812) 449-03-35

Расчёт потребляемой мощности (мощности привода насоса)

     N =   
P x Q

             612 x 

N - мощность [кВт]
P - максимальное рабочее давление [кгc/см2]
Q - расход насоса [л/мин]
612 - коэффициент приведения единиц измерения 
   - коэффициент полезного действия насоса

(~ 0,7- 0,9 в зависимости от типа насоса)


